宇鹰公司产品简介
一、环氧型单组份电泳涂料：
ML-1（单组份01）   环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为68±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。
ML-1（单组份02）  环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为60±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。
ML-1（单组份03）环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为40±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。
ML-1（单组份04）  环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为50±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。
ML-1（单组份02〈哑光〉）环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为60±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。

ML-1（单组份03〈哑光〉）环氧树脂阳离子电泳涂料，固体含量为40±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。

二、环氧型双组份电泳涂料：
1、电泳涂料乳液：

ML-2（双组份01）  环氧树脂阳离子电泳涂料树脂，固体含量为35±2%，主要用于材质防腐蚀保护，涂膜可用于底面合一。

2、电泳涂料色浆：

ML-2（双组份02）  环氧树脂阳离子电泳涂料色浆，固体含量为40±2%，不含铅黑色有光型。

ML-2（双组份03）  环氧树脂阳离子电泳涂料色浆，固体含量为48±2%，不含铅灰色普光型，主要用于底漆涂装。

ML-2（双组份02〈哑光〉）  环氧树脂阳离子电泳涂料色浆，固体含量为40±2%，不含铅黑色哑光型，主要用于底面合一涂装。
三、丙烯酸型透明电泳漆：
1、普通阴极电泳透明漆：
      ML-3（01）   丙烯酸树脂阳离子电泳涂料，固体含量为60±2%，用于材质的防腐与装饰作用，也可用于电镀产品的保护与装饰作用，固化温度在145-160℃/30-40分钟。
2、低温型阴极电泳透明漆：

      ML-3（02）   丙烯酸树脂阳离子电泳涂料，固体含量为60±2%，用于材质的防腐与装饰作用，也可用于电镀产品的保护与装饰作用，固化温度在120-140℃/30-50分钟。
      以上两种丙烯酸树脂阳离子电泳涂料均可与彩色色浆配制为彩色电泳。

四、电泳助剂：

      YY-910   环氧树脂阳离子电泳涂料专用补加溶剂。
      YY-810   丙烯酸树脂阳离子电泳涂料专用补加溶剂。
      YY-610   阳离子电泳涂料中和剂。
