                                              常州市宇鹰涂料有限公司


实验室安全常识

1、 药剂类：

1、 可接触但对身体有轻度毒害、且属易燃易爆品的药剂：

正丁醇、YY-910、YY-810等。

预防措施：（1）、严禁吞服，避免长时间之接触或吸入。

         （2）、严禁与各类电源或火种接触（另有酒精）。

2、 可接触但对身体有轻度毒害、属非易燃易爆品的药剂：

磷化液、稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液、碱性脱脂粉等。

预防措施：严禁吞服，避免长时间之接触。

3、 有强腐蚀性，严禁与身体接触的药剂：

脱漆水、浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、烧碱等。

预防措施：（1）、严禁与身体接触；

         （2）、浓硫酸若需稀释使用，程序必须为：桶内先加水，再慢慢注入硫酸，严禁将水注入浓硫酸中；

                 （3）、上述药剂若不慎与身体接触，先以最快速度擦干，再用大量清水冲洗，视实际情况送医治疗。

2、 设备类：

1、 有触电危险之设备操作：整流器、静电喷枪。

预防措施：避免裸手触摸整流器电源线、或喷涂完毕未经放电之静  电喷枪喷嘴。

2、 有被烫伤或灼伤危险之设备操作：烘箱、高温烤炉。

预防措施：谨慎操作烘箱或高温烤炉。  

3、 有易燃、易爆危险之设备操作：色谱分析室、静电喷枪。

预防措施：（1）、非专职人员，未经许可，严禁擅自进入色谱分析室。

         （2）、静电喷涂完成，严禁将未经放电的喷嘴进行溶剂清洗，未经培训合格之人员或外来人员严禁擅自动用。
