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  常州市宇鹰涂料有限公司                           
Changzhou City Yuying Coatings Co., Ltd.         

MATERIAL SAFETY DATE SHEET
第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：  乳液
化学品英文名称：  Resin
产品编码： ML11556801
企业名称： 常州市宇鹰涂料有限公司

生产地址： 常州市武进区横林镇通顺路8号

邮    编： 213101            
电子邮件地址：yycoatings@126.com
电    话： 0519-83052882      
传    真： 0519-88783910       
医疗急救电话：0519120

第二部分 成分/组成信息

化学品组成：水性电泳涂料

纯  度：  ●混合物
	成分
	CAS#
	浓度（%）

	环氧树脂
	68324-30-10
	48-52

	乙二醇丁醚
	111-76-2
	10-15

	去离子水
	7732-18-5
	30-40


第三部分 危险性概述
紧急概况：
警告！蒸汽和喷雾吸入被吸入人体，对人体有害。可能会导致中枢神经系统的影响，如头晕，头痛或恶心。可能导致鼻，喉，眼和皮肤受到刺激。也可通过皮肤吸收进人体。
健康危害：
吸   入：吸入本品蒸汽后，导致呼吸道刺激和神经系统的损害；
皮肤或眼睛接触：可能刺激眼睛或甚至导致眼睛失明。重复或长期接触液体可能会导致皮肤受到刺激和不适应皮炎。
摄   食：可能导致胃肠道堵塞。
第四部分 急救措施

吸  入：  立即脱离现场至空气新鲜处。如果呼吸困难，给输氧，就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量的流动清水冲洗干净。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量的流动清水冲洗。

摄  食：  饮足量的温水，催吐，就医。
第五部分 消防措施

危险特性：遇到明火、高温等可能产生有害气体。
有害燃烧产物：CO。

灭火方法及灭火介质：可用泡沫、干粉、二氧化碳和砂土等灭火器。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。
第六部分 泄露应急处理
应急处理：通风区，删除燃火源。
废弃物应急处理方法：不要让废弃物污染地下水。根据联邦、州和地方的要求进行焚化回收。不能在密闭的容器中焚烧。

第七部分 操作与储存

操作注意事项：操作区域要通风良好。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员要佩戴橡胶手套，穿毒物渗透工作服。搬运时要轻装清卸，防止包装及容器损坏。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。
第八部分 接触控制和个人防护措施
最高容许浓度：

	成  分
	TWA(ppm)
	TWA(mg/m3)
	TWA(micro/m3)

	环氧树脂
	—
	—
	—

	乙二醇丁醚
	50
	—
	—

	去离子水
	—
	—
	—


工程控制：通风：提供足够的通气量和尽量减少与污染物的接触。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，请佩戴好防毒面具。

眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：佩戴橡胶手套。

其他防护措施：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。
第九部分 理化特性
外观与性状：乳白色粘稠液体，略有气味。

pH 值：5.7-7.0
沸 点：100-175℃           闪点（闭杯法）：95℃以上
相对密度：1.10-1.18
溶解性：溶于水中

固体含量：33-37%
挥发性物质含量：63-67%
第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：无资料
避免接触的条件：明火、高温。

聚合危害：不能发生。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、烟雾等

第十一部分 毒理学资料

吸  入：可能引起鼻，喉不适，头痛。

刺激性：可能会刺激眼睛和皮肤。

摄  食：可能会引起恶心、喉咙发炎，还有可能失去知觉。
第十二部分 生态学信息

没有资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方的有关规定，建议用焚烧法处置。
第十四部分 运输信息

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。
第十五部分 法规信息
TWA - Time-Weighted Average
CHEMICAL ABSTRACTS. Columbus, CAS number.
第十六部分 其他信息

这化学品安全技术说明书上所涉及的数据只是针对以上具体材料，不包括其他材料和任何工艺操作过程。
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